























Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

2.2.3 Parallel-Schiebekipp-Beschlage

Sicherheitsrelevante Symbole

Symbol Bedeutung
I Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Kérperteilen im
é : il ‘ Offnungsspalt zwischen Fliigel und Rahmen
= - Beim Schliel3en von Fenstern und Fenstertiren niemals
T | zwischen Fligel und Blendrahmen greifen und stets umsichtig
I oere

- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschatzen
konnen, von der Gefahrenstelle fernhalten.

r-—]? Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Korperteilen im
A ] Offnungsspalt zwischen Fliigel und Rahmen

L N\ |
/N d - Beim Schlief3en von Fenstern und Fenstertiiren niemals
zwischen Fligel und Blendrahmen greifen und stets umsichtig
vorgehen.
|

- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschatzen
konnen, von der Gefahrenstelle fernhalten.

Verletzungsgefahr durch Sturz aus geéffneten Fenstern und
\ - | Fenstertiiren

- In der Nahe von gedffneten Fenstern und Fenstertlren vorsichtig

“ 8.9 vorgehen.
mnm

- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschatzen
a konnen, von der Gefahrenstelle fernhalten.

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch unkontrolliertes
i‘ SchlieBen und Offnen des Fliigels
-
- Sicherstellen, dass der Flugel Gber den gesamten

Bewegungsbereich bis zur absoluten Schlie3- oder
Offnungsstellung langsam (#m») von Hand gefiihrt wird.

\/
E“
-~/

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Einbringen von
Hindernissen in den Offnungsspalt zwischen Fliigel und
Rahmen

- Einbringen von Hindernissen in den Offnungsspalt zwischen

j\\\ 7N | | Fligel und Rahmen unterlassen.
_=l

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Einbringen von
Hindernissen in den Offnungsspalt zwischen Fliigel und
Rahmen

- Einbringen von Hindernissen in den Offnungsspalt zwischen
Fligel und Rahmen unterlassen.
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Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

Symbol Bedeutung

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Zusatzbelastung
des Fliigels

- Zusatzbelastung des Fllgels unterlassen.

Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung
- Windeinwirkungen auf den gedffneten Fligel vermeiden.

- Bei Wind und Durchzug Fenster und Fensterturfligel
verschlieRen und verriegeln.

Veranschaulichende Symbole

Folgende Symbole veranschaulichen verschiedene Hebelstellungen und die daraus resultierenden
Fligelstellungen der Fenster und Fenstertiren.

Parallel-Schiebekipp-Beschldge

Hebel-/Fliigelstellung Bedeutung

||_. |._|| Schlielstellung des Fligels

=L

i
D /F \ ml Kippéffnungsstellung des Fliigels
E .T Schiebedéffnungsstellung des Fliigels

Alternativ

Hebel-/Fliigelstellung Bedeutung

Kippdffnungsstellung des Fligels
/f \ Schiebedéffnungsstellung des Fligels

Schlie3stellung des Fligels

o ™

=
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Richtlinie

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

2.2.4 Faltschiebe-Beschlage

Sicherheitsrelevante Symbole

Symbol

Bedeutung

Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Korperteilen im
Offnungsspalt zwischen Fliigel und Rahmen

- Beim Schliel3en von Fenstern und Fenstertiiren niemals zwischen
Fligel und Blendrahmen greifen und stets umsichtig vorgehen.

- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschatzen kdnnen,
von der Gefahrenstelle fernhalten.

Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Korperteilen im
Offnungsspalt zwischen Fliigel und Rahmen

- Beim SchlieRen von Fenstern und Fenstertlren niemals zwischen
Flugel und Blendrahmen greifen und stets umsichtig vorgehen.

- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschatzen kénnen,
von der Gefahrenstelle fernhalten.

Verletzungsgefahr durch Sturz aus geéffneten Fenstern und
Fenstertiiren

- In der Nahe von gedffneten Fenstern und Fenstertlren vorsichtig
vorgehen.

- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschatzen konnen,
von der Gefahrenstelle fernhalten.

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Andriicken des
Fliigels gegen den Offnungsrand (Mauerlaibung) und
unkontrolliertes SchlieRen und Offnen des Fliigels

- Andriicken des Fliigels gegen den Offnungsrand (Mauerlaibung)
unterlassen.

- Sicherstellen, dass der Fllgel Gber den gesamten
Bewegungsbereich bis zur absoluten Schlie3- oder
Offnungsstellung langsam (#) von Hand gefiihrt wird.

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Einbringen von
Hindernissen in den Offnungsspalt zwischen Fliigel und Rahmen

- Einbringen von Hindernissen in den Offnungsspalt zwischen Fliigel
und Rahmen unterlassen.

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Einbringen von
Hindernissen in den Offnungsspalt zwischen Fliigel und Rahmen

- Einbringen von Hindernissen in den Offnungsspalt zwischen Fliigel
und Rahmen unterlassen.
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Richtlinie

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

Symbol

=

>4
a\ /&

Veranschaulichende Symbole

N |
K

Bedeutung

Flugels

und verriegeln.

- Zusatzbelastung des Fllgels unterlassen.

Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung
- Windeinwirkungen auf den gedffneten Fligel vermeiden.

Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Zusatzbelastung des

- Bei Wind und Durchzug Fenster und Fenstertirfligel verschlieRen

Folgende Symbole veranschaulichen verschiedene Hebelstellungen und die daraus resultierenden
Fligelstellungen der Fenster und Fenstertlren.

Faltschiebe-Beschlédge

Hebel-/Fliigelstellung

Bedeutung

Eat

- Kippoffnungsstellung des Fligels

ey

iil|

Faltschiebe- und Drehéffnungsstellung des Fligels

I:I Schlie3stellung des Fligels

Richtlinie VHBH
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Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

3 Zielgruppenbeschreibung

Die Informationen in diesem Dokument richten sich an folgende Zielgruppen:

3.1 Beschlaghandel
Die Zielgruppe "Beschlaghandel" umfasst alle Unternehmen/Personen, die Beschlage vom
Beschlaghersteller ankaufen, um diese zu verkaufen, ohne dass die Beschlage verandert oder
weiterverarbeitet werden.

3.2 Hersteller von Fenstern und Fenstertliren
Die Zielgruppe "Hersteller von Fenstern und Fenstertiren" umfasst alle Unternehmen/Personen, die
Beschlage vom Beschlaghersteller oder Beschlaghandel ankaufen und diese in Fenstern oder
Fensterttren weiterverarbeiten.

3.3 Bauelementehandel
Die Zielgruppe "Bauelementehandel” umfasst alle Unternehmen/Personen, die Fenster und/oder
Fensterttiren vom Hersteller von Fenstern und Fenstertiren ankaufen, um diese zu verkaufen und in
einem Bauvorhaben zu montieren, ohne dass die Fenster oder Fenstertliren verandert werden.

3.4 Bauherr
Die Zielgruppe "Bauherr" umfasst alle Unternehmen/Personen, die die Herstellung von Fenstern
und/oder Fensterttren fur den Einbau in ihr Bauvorhaben beauftragen.

3.5 Endanwender
Die Zielgruppe "Endanwender" umfasst alle Personen, welche die eingebauten Fenster und/oder
Fensterttiren bedienen.
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Richtlinie

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

4 Allgemeine Funktion und Anwendungsbereich der
Beschlage

4.1 Dreh- und Drehkippbeschlage

Dreh- und Drehkippbeschlage sind Beschlage fur drehbare und/oder kippbare Flugel von Fenstern
und Fensterttiren im Hochbau.

Sie dienen dazu, Fenster- und Fensterttrfligel unter Betatigung eines Handhebels in eine Drehlage
oder in eine durch die Scherenausfihrung begrenzte Kippstellung zu bringen.

Beim SchlielRen eines Fligels und dem Verriegeln des Beschlags muss in der Regel die Gegenkraft
einer Dichtung Gberwunden werden.

4.2 Schiebebeschlage

Schiebebeschlage sind Beschlage flr schiebbare Fliigel von Fenstern und Fenstertiiren, welche
vorwiegend als AuRenabschlusse verwendet werden und meist verglast sind.

In Kombination mit den schiebbaren Fliigeln kénnen feste Felder und/oder weitere Fliigel in einem
Fensterelement angeordnet sein.

Schiebebeschlage sind mit einem Verschluss ausgestattet, welcher den schiebbaren Fligel
verriegelt. Weiterhin verfligen Schiebebeschlage Uber Laufrollen, die meist am unteren
waagerechten Schenkel des schiebbaren Flligels angeordnet sind.

Zusatzlich kénnen Ausstellscheren zum Kippen und Mechanismen zum Heben bzw. parallelen
Abstellen der Fliigel vorgesehen sein. Uber die Beschlage werden die Fliigel verschlossen, in die
Luftungsstellung gebracht und zur Seite geschoben.

4.3 Artverwandte Beschlage

Fir artverwandte Beschlagsysteme gelten die Informationen in diesem Dokument sinngemaR.

5 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in diesem Dokument wurden unter Berlcksichtigung der geltenden
Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie langjahriger Erkenntnisse und Erfahrungen
zusammengestellt.

Der Beschlaghersteller Gibernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund:

B Nichtbeachtung dieses Dokumentes und aller produktspezifischen Dokumente und mitgeltenden
Richtlinien (siehe Kapitel 6.1 auf Seite 15)

B Nichtbestimmungsgemalier Verwendung/Fehlgebrauch (siehe Kapitel 6.1.3 auf Seite 16)

Anspriche Dritter an den Beschlaghersteller wegen Schaden aufgrund von Fehlgebrauch oder nicht
befolgter Instruktionspflicht seitens des Beschlaghandels, der Hersteller von Fenstern und
Fenstertiren sowie des Bauelementehandels oder Bauherrn werden entsprechend weitergeleitet.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen
sowie die Lieferbedingungen des Beschlagherstellers und die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses gultigen gesetzlichen Regelungen.

Technische Anderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der
Weiterentwicklung vorbehalten.
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Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

6 Sicherheit

6.1 BestimmungsgemaRe Verwendung der Beschlage

Dreh- und Drehkippbeschlage sowie Schiebebeschlage sind ausschlieRlich fiir die im Folgenden be-
schriebene bestimmungsgemale Verwendung konzipiert und konstruiert. Zur bestimmungsgemas-
sen Verwendung gehort die Einhaltung aller Angaben in den produktspezifischen Dokumenten wie

B Produktkataloge

Anwendungsdiagramme (max. Fligelgrofien und -gewichte)

Anschlaganleitungen

Bedienungs-/Wartungsanleitungen

Informationen/Angaben der Profilhersteller (z. B. bei Kunststoff- oder Leichtmetallprofilen etc.)
Richtlinien TBDK und VHBE der Gltegemeinschaft Schlésser und Beschlage

geltende nationale Gesetze und Richtlinien

6.1.1 Dreh- und Drehkippbeschlage

Dreh- und Drehkippbeschlage dienen ausschlieRlich zur Weiterverarbeitung an lotrecht einzu-
bauenden Fenstern und Fenstertiren aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl und deren ent-
sprechenden Werkstoffkombinationen.

6.1.2 Schiebebeschlage

Schiebebeschlage dienen ausschlieRlich zur Weiterverarbeitung an lotrecht einzubauenden
Fenstern und Fenstertirfligeln aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl und deren entsprech-
enden Werkstoffkombinationen.

O HINWEIS!

l Je nach AulBentemperatur, relativer Luftfeuchte der Raumluft sowie Einbausituation
des Schiebeelements kann es zu einer voriibergehenden Tauwasserbildung an den
Aluminiumschienen an der Rauminnenseite kommen. Dies wird insbesondere bei
Behinderung der Luftzirkulation z. B. durch tiefe Laibung, Vorhdnge sowie durch
ungiinstige Anordnung der Heizkérper oder Ahnlichem geférdert.
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Richtlinie

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

6.1.3 Fehlgebrauch

Jede Uber die bestimmungsgemafe Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung und
Verarbeitung der Produkte gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefahrlichen Situationen flhren.

WARNUNG!

Ein Fehlgebrauch der Beschlage kann zu gefahrlichen Situationen fuhren. Insbeson-
dere folgende Verwendungen unterlassen:

— Die Verwendung von nicht durch den Beschlaghersteller freigegebenen Zusam-
menstellungen und/oder eine unsachgemaf durchgefiihrte Montage des Be-
schlages.

— Die Verwendung von nicht originalen bzw. nicht vom Beschlaghersteller freigege-
benen Zubehorteilen.

Richtlinie VHBH
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Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

6.2 Instruktionspflicht

Das folgende Schema zeigt, welche Unterlagen und Informationen zur Einhaltung der Instruktions-
pflicht von den/an die jeweiligen Zielgruppen weitergereicht werden mussen.

1 Katalog
Beschlaghersteller 2 Bedienungs-/Wartungsanleitung

(Schwerpunkt Beschlage)
3 Anschlaganleitungen fur den Beschlag
(Montage-Richtlinien) + Richtlinie TBDK
4 Vorgaben/Hinweise zum Produkt und
zur Haftung (VHBH)

5 Vorgaben/Hinweise fir Endanwender
(VHBE)

55 NS T N T
L%, - FUN N

Beschlaghandel

1
2
3
4
5

> Fensterhersteller

L5 0 - S
b LMD

Bauelementehandel

th ha

Endanwender
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Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

6.3 Verantwortung der Zielgruppen

O HINWEIS!
l Jede Zielgruppe muss ihrer Instruktionspflicht uneingeschrénkt nachkommen.

Sofern im Folgenden nicht anders festgelegt, kann die Weitergabe der Unterlagen
und Informationen zum Beispiel als gedruckte Ausgabe, CD-ROM oder liber einen
Internetzugang erfolgen.

6.3.1 Verantwortung des Beschlaghandels

Der Beschlaghandel muss die im Kapitel "Instruktionspflicht" definierten Unterlagen dem Hersteller
von Fenstern und Fenstertiren weiterreichen.

6.3.2 Verantwortung des Herstellers von Fenstern und Fenstertiiren

Der Hersteller von Fenstern und Fenstertiren muss die im Kapitel "Instruktionspflicht" definierten
Unterlagen dem Bauelementehandel oder dem Bauherrn weiterreichen, auch wenn ein
Subunternehmer (Montagebetrieb) zwischengeschaltet ist.

Er muss sicherstellen, dass dem Endanwender die fur ihn bestimmten Unterlagen und Informationen
in gedruckter Ausgabe zur Verfligung gestellt werden.

6.3.3 Verantwortung des Bauelementehandels

Der Bauelementehandel muss die im Kapitel "Instruktionspflicht" definierten Unterlagen dem
Bauherren weiterreichen, auch wenn ein Subunternehmer (Montagebetrieb) zwischengeschaltet ist.

6.3.4 Verantwortung des Bauherrn

Der Bauherr muss die im Kapitel "Instruktionspflicht" definierten Unterlagen dem Endanwender
weiterreichen.

6.4 Verarbeitungshinweise

6.4.1 Maximale FlugelgroRen und -gewichte

m Die in der produktspezifischen Dokumentation des Beschlagherstellers befindlichen technischen
Daten, Anwendungsdiagramme und Bauteilzuordnungen geben Hinweise auf die maximal
zulassigen FligelgroRen und -gewichte. Das Bauteil mit der geringsten zulassigen Tragkraft
bestimmt hierbei das maximal zuladssige Fligelgewicht.

- Vor der Verwendung elektronischer Datensatze und insbesondere deren Umsetzung in
Fensterbauprogrammen die Einhaltung der technischen Daten, Anwendungsdiagramme und
Bauteilezuordnungen Uberprifen.

- Die maximal zulassigen Flugelgréen und -gewichte niemals Uberschreiten.

Bei Unklarheiten den Beschlaghersteller kontaktieren.
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Richtlinie

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

6.4.2 Vorgaben der Profilhersteller

B Der Hersteller von Fenstern und Fenstertliren muss alle vorgegebenen Systemmale (z. B.
Dichtungsspaltmale oder Verriegelungsabstéande) einhalten. Weiterhin muss er diese

regelmaBig, insbesondere bei Ersteinsatz von neuen Beschlagteilen, bei der Herstellung und

fortlaufend bis einschlief3lich zum Fenstereinbau, sicherstellen und Gberprifen.

O HINWEIS!

1 Die Beschlagteile sind grundsétzlich so ausgelegt, dass die Systemmalie, sofern sie

vom Beschlag beeinflusst werden, eingestellt werden kénnen. Wenn eine

Abweichung von diesen Mal3en erst nach dem Einbau der Fenster festgestellt wird,
haftet der Beschlaghersteller nicht fiir einen eventuell entstandenen Zusatzaufwand.

6.4.3 Zusammensetzung der Beschlage

B Einbruchhemmende Fenster und Fenstertiiren erfordern Beschlage, die besondere
Anforderungen erfullen.

B Fenster und Fensterturen fur Feuchtrdume und solche fur den Einsatz in Umgebungen mit
aggressiven, korrosionférdernden Luftinhalten erfordern Beschlage, die besondere
Anforderungen erfullen.

B Die Widerstandsfahigkeit gegen Windlasten im geschlossenen und verriegelten Zustand der
Fenster und Fenstertlren ist von den jeweiligen Konstruktionen der Fenster und Fenstertliren
abhangig. Gesetzlich und normativ vorgegebene Windlasten (zum Beispiel nhach EN 12210 —

insbesondere Prifdruck P3) kdnnen vom Beschlagsystem abgetragen werden.

B Generell kdnnen die in diesem Dokument definierten Dreh- und Drehkippbeschlage und
Schiebebeschlage gesetzliche und normative Anforderungen an barrierefreie Wohnungen
erfillen.

- Fur die zuvor aufgeflhrten Bereiche entsprechende Beschlagzusammenstellungen und
Montagen in den Fenstern und Fensterttiren mit dem Beschlaghersteller und dem
Profilhersteller abstimmen und gesondert vereinbaren.

O HINWEIS!

Die Vorschriften des Beschlagherstellers iiber die Zusammensetzung der Beschlédge

(z. B. der Einsatz von Zusatzscheren, die Gestaltung der Beschlége fiir
einbruchhemmende Fenster- und Fenstertlirflligel usw.) sind verbindlich.
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Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

6.4.4 Verschraubungen

WARNUNG!
Lebensgefahr durch unsachgerecht eingebaute und verschraubte
Beschlagteile!

Unsachgemaler Einbau und unsachgerechte Verschraubung der Beschlagteile
kann zu gefahrlichen Situationen fiihren und schwere Unfélle bis hin zum Tod
verursachen.

Deshalb:

— Beim Einbau und besonders bei der Verschraubung die produktspezifische
Dokumentation des Beschlagherstellers, die Angaben des Profilherstellers sowie

alle Inhalte der Richtlinie TBDK der Glutegemeinschaft Schlésser und Beschlage
beachten.
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Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

7 Wartung/Pflege und Inspektion

O HINWEIS!

l Die Beschlége, Fenster und Fenstertliren bedlirfen einer fachkundigen,
systematischen Wartung/Pflege und Inspektion, um die Werthaltigkeit,
Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit zu gewéhrleisten. Daher wird empfohlen, einen
entsprechenden Wartungsvertrag mit dem Hersteller von Fenstern und Fenstertiiren
abzuschlie3en.

Zusatzlich wird die Beachtung folgender Richtlinien empfohlen:

B WP.01 vom VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller)
Instandhaltung von Fenstern, Fassaden und AufRentiren — Wartung, Pflege und Inspektion —
Hinweise fir den Vertrieb

B WP.02 vom VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller)
Instandhaltung von Fenstern, Fassaden und AuRentiren — Wartung, Pflege und Inspektion —
MaRnahmen und Unterlagen

B WP.03 vom VFF (Verband Fenster- und Fassadenhersteller)

Instandhaltung von Fenstern, Fassaden und AulRentlren — Wartung, Pflege und Inspektion —
Wartungsvertrag

7.1 Sicherheit

UnsachgemaR ausgefiihrte Wartungsarbeiten

Q WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgemaR ausgefiihrte Wartungsarbeiten!
UnsachgemaRe Wartung kann zu schweren Personen- oder Sachschaden flihren.
Deshalb:
— Vor Beginn der Arbeiten fur ausreichende Montagefreiheit sorgen.

— Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder
umbherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.

— Einstellarbeiten an den Beschlagen — besonders im Bereich der Ecklager oder
Laufwagen und der Scheren — sowie das Austauschen von Teilen und das Aus-
und Einhangen der Fligel von einem Fachbetrieb durchfiihren lassen.
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Richtlinie Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)

7.2 Erhaltung der Oberflachengiite

Um die Oberflachenglte der Beschlagteile dauerhaft zu erhalten und Beeintrachtigungen zu
vermeiden, unbedingt folgende Punkte beachten:

Schutz vor Korrosion

O HINWEIS!

l Im normalen Raumklima — das heil3t, wenn sich auf den Beschlagteilen kein
Tauwasser bildet oder gelegentlich entstandenes Tauwasser schnell abtrocknen
kann — werden die elektrolytisch aufgebrachten Zinkiiberziige der Beschlédge nicht
angegriffen.

Bei zu feuchten Umgebungsbedingungen, unter denen Tauwasser nicht abtrocknen
kann, kann es zu Korrosion kommen, die die Oberflache der Beschlége angreift.

Zu feuchte Umgebungsbedingungen, insbesondere wéhrend der Bauphase, kénnen
an Holzfenstern zu Schimmelbildung und Verzug fiihren.
- Die Beschlage bzw. die Falzrdume — insbesondere in der Lagerungs- und Bauphase — so
bellften, dass sie weder direkter Nasseeinwirkung noch Tauwasserbildung ausgesetzt sind.

- Sicherstellen, dass (dauerhaft) feuchte Raumluft nicht in den Lager- und Falzrdumen
kondensieren kann.

O HINWEIS!
l Zur Vermeidung von Tauwasserbildung, insbesondere wéhrend der Bauphase:

— Mehrmals taglich stoBliiften (alle Fenster fiir ca. 15 Minuten 6ffnen), damit ein
vollstéandiger Luftaustausch stattfinden kann.

— Auch wéhrend Urlaubs- und Feiertagszeiten ausreichend liiften.
— Bei komplexeren Bauvorhaben gegebenenfalls einen Liiftungsplan aufstellen.

- Sollte ein systematisches Liften nicht moglich sein, weil zum Beispiel frischer Estrich nicht
begangen werden darf oder keine Zugluft vertragt, Fenster in Kippstellung bringen und
raumseitig luftdicht abkleben. Vorhandene Luftfeuchtigkeit der Raumluft mit
Kondensationstrocknern nach auf3en abfiihren.

- Beim Abkleben nur Klebebander verwenden, die Lackschichten, insbesondere von Holzfenstern,
nicht beschadigen. Im Zweifelsfall beim Fensterhersteller nachfragen.

Schutz vor Verschmutzungen

- Die Beschlage von Ablagerungen und Verschmutzungen durch Baustoffe (Baustaub, Gipsputz,
Zement etc.) freihalten. Verschmutzungen mit Putz, Mértel oder Ahnlichem vor dem Abbinden mit
Wasser entfernen.

Schutz vor aggressiven Dampfen

- Aggressive Dampfe (z. B. durch Ameisen- oder Essigsaure, Ammoniak, Amin- oder Am-
moniakverbindungen, Aldehyde, Phenole, Chlor, Gerbsaure etc.) kdnnen in Verbindung mit
bereits geringer Tauwasserbildung zu einer schnellen Korrosion an den Beschlagteilen fihren.
Daher solche Ausdinstungen im Bereich der Fenster und Fenstertiren unbedingt vermeiden.
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Schutz vor (Gerb-)Saure

- Bei Fenstern und Fenstertiren aus Eichenholz oder anderen Holzarten mit hohem Anteil an
(Gerb-)Saure sicherstellen, dass diese Inhaltsstoffe nicht aus dem Holz ausdinsten kénnen.
Der Beschlag darf keinen direkten Kontakt mit einer unbehandelten Holzoberflache haben.

Schutz vor essig- oder saurevernetzenden Dichtstoffen

- Niemals essig- oder saurevernetzende Dichtstoffe oder solche mit anderen aggressiven Inhalts-
stoffen (z. B. Ameisen- oder Essigsaure, Ammoniak, Amin- oder Ammoniakverbindungen,
Aldehyde, Phenole, Chlor, Gerbsaure etc.) verwenden, da sowohl der direkte Kontakt mit dem
Dichtstoff als auch dessen Ausdinstungen die Oberflache der Beschlage angreifen kénnen.

O HINWEIS!
l Um geeignete Dichtstoffe zu erkennen, auf die Hinweise auf den Kartuschen achten:

— Hinweis auf Kartuschen geeigneter Dichtstoffe:
"Haftet ohne Primer auf Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium etc."

— Hinweis auf Kartuschen ungeeigneter Dichtstoffe:
"Haftet ohne Primer auf Glas und glasierten Flachen sowie Aluminium."
Ein Hinweis auf verzinkten Stahl fehlt.

Im Zweifelsfall Geruchsprobe durchfiihren. Geeignete Dichtstoffe sind liberwiegend
geruchlos oder riechen leicht sii8lich, ungeeignete Dichtstoffe riechen stark sduerlich
bzw. nach Essig.

Schutz vor aggressiven, sdurehaltigen Reinigungsmitteln

- Die Beschlage ausschlieRlich mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdiinnter Form
reinigen. Niemals aggressive, saurehaltige Reiniger oder Scheuermittel verwenden.

Schutz vor Materialien zur Oberflachenbehandlung

- Bei Oberflachenbehandlungen — z. B. beim Lackieren oder Lasieren der Fenster und
Fenstertiren — alle Beschlagteile von dieser Behandlung ausschlieRen und gegen
Verunreinigung hierdurch schitzen.

7.3 Wartungsarbeiten und Pflegehinweise

7.3.1 Wartung
Intervall Wartungsarbeit
mindestens jahrlich* - Beschlagteile auf festen Sitz und Verschleiderscheinungen prifen.

Falls erforderlich Befestigungsschrauben nachziehen und
verschlissene Bauteile von einem Fachbetrieb austauschen lassen.

- Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschlage
fetten und auf einwandfreie Funktion prifen.

* im Schul- und Hotelbau halbjahrlich
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7.3.2 Reinigung

- Die Beschlage ausschlieRlich mit einem weichen Tuch und milden, pH-neutralen
Reinigungsmitteln in verdinnter Form reinigen. Niemals aggressive, saurehaltige Reiniger oder
Scheuermittel verwenden. Diese kénnen zu Schaden an den Beschlagen flhren.
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Diese Richtlinie wurde erarbeitet in Zusammenarbeit mit:

OfferstralBe 12
D-42551 Velbert

‘ Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V. Velbert

s e

Prifinstitut Schldsser und Beschlage PIV Velbert
PIv WallstralRe 41

D-42551 Velbert
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